RIDER TECHNICZNY 2018

Niniejszy dokument stanowi integralng czeS€C UMOWY Nr..........cooviviiiiiiiiiieiinnnennnn. [
zawiera niezbedne informacje techniczne, umozliwiajgce przeprowadzenie koncertu na
wilasciwym poziomie artystycznym i technicznym.

SCENA

W przypadku wydarzen plenerowych wymagana jest zadaszona stabilna scena o
wymiarach minimum 6m x 5m i wysokosci minimum 140cm, zabezpieczona przed
wplywem wiatru i deszczu poprzez zastosowanie Scian (siatek) z 3 stron (tyt i boki).
Zarowno scena jak i konstrukcja dachu powinna posiada¢ aktualne wymagane prawem
atesty bezpieczenstwa. W przypadku wydarzenia wewnatrz obiektéw wymagane jest
zastosowanie stabilnej sceny minimum 5m x 4m i wysokosci odpowiedniej do miejsca i
rozlokowania publicznosci (dobra widocznos€). Od 1m w gére zarbwno scena jak i schody
na scene powinny posiadac barierki.

Gromee potrzebuje centralnie w osi sceny stabilny podest minimum 2m x 1m
(Nivtec / Butec) o wysokosci 1m wystoniety od frontu czarnym materialem badz ledem z
moztiwos$cCig sterowania

Do w/w podestu nalezy doprowadzi¢ zasilanie (5 gniazdek z uziemieniem)

BACKLINE
1 szt DJ mikser Pioneer DJM 850 lub DJM 900;
2szt odtwarzacze CD (najlepiej 3szt) Pioneer CDJ 2000;

kompletne okablowanie.

NAGLOSNIENIE

System FOH

Stereofoniczny, tréjdrozny (lub czterodrozny) system nagtasniajacy odpowiedni dla
danej widowni - zapewniajgcy rownomierne pokrycie catej widowni dZzwiekiem tej samej,
wysokiej jakosci. W przypadku kazdej widowni konieczne jest zastosowanie gtosnikéw
front-fill, w przypadku bardziej skomplikowanej geometrii widowni nalezy uwzglednic¢
dodatkowe systemy gtosnikow. Preferowane sg podwieszane systemy liniowe firm:
L'’Acoustic, Meyer Sound, Nexo, EAW, d&b, JBL wraz z dedykowanym procesorem i
systemem wzmacniaczy. System powinien zapewnia¢ dzwiek na poziomie minimum
102dBA w zakresie 30Hz-16kHz w kazdym miejscu widowni.

Aparatura musi by¢ bezwzglednie uziemiona, wolna od szumow i przydzwiekow
sieciowych lub innych ktére uniemozliwiajg przeprowadzenie koncertu na zadawalajgcym
poziomie. Aparatura musi by¢ zainstalowana, uruchomiona, sprawdzona i wstepnie
wystrojona minimum godzine przed przyjazdem Gromee. Z uwagi na bezpieczenstwo
artysty wszelkie urzadzenia musza by¢ zasilane za posrednictwem rozdzielni elektrycznej
wyposazonej nie tylko w zabezpieczenia nadpragdowe ale przede wszystkim w
zabezpieczenia roznicowo-pradowe.
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Mikser FRONTOWY

Preferowana konsoleta uznanego producenta : Soundcraft seria Vi / Si, Yamaha CL5,
CL3, QL5, M7CL, Digidesign Profile, Venue, SC48, Midas Pro6, Pro 3 i Pro 2.

Ustawiony lekko poza osig sceny, w potowie dtugosci widowni, zabezpieczony przed
dostepem 0s06b postronnych oraz przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Nie bedzie
akceptowane ustawienie miksera z boku sali, na balkonach oraz pod nimi, z tylu sceny
oraz we wnekach.

W przypadku sterowania monitorow ze stotu frontowego minimum 4 wejscia z
parametryczng regulacjg barwy w kazdym kanale (min. dwa parametryczne $rodki)
wytacznie do dyspozycji Gromee oraz minimum 2 wysytki AUX (pre — przed
ttumikiem) skonfigurowane do pracy stereo.

W przypadku sterowania odstuchéw ze stolu monitorowego konsoleta frontowa
powinna mie¢ wytacznie do dyspozycji Gromee 2 wejscia z parametryczng regulacja
barwy w kazdym kanale (min. dwa parametryczne $rodki);

kazdy kanat wyposazony w ttumik —20dB.

Mikser MONITOROWY

Preferowana cyfrowa konsoleta uznanego producenta : Soundcraft seria Vi/ Si, Yamaha
CL5, CL3, QL5, M7CL, Digidesign Profile, Venue, SC48, Midas Pro6, Pro 3 i Pro 2.

Stot monitorowy ustawiony w sposéb umozliwiajacy swobodny kontakt wzrokowy

Z realizatorem.
Minimum 4 wejScia z parametryczna regulacjg barwy w kazdym kanale (min. dwa
parametryczne $rodki) wytgcznie do dyspozycji Gromee oraz minimum 2 wysyiki
AUX (pre — przed ttumikiem) skonfigurowane do pracy stereo;
kazdy kanat wyposazony w ttumik —20dB.

Sygnaly miedzy FOH i MON separowane galwanicznie (spliter).

2 odstuchy podiogowe skosne (min. 1x12” + 1”) preferowane D&B MAX15, Pol-Audio
MP-115CX-ND, minimum JBL SRX712 umieszczone jak na stage planie.

Sygnat do monitoréw nalezy pobraé z wyjsé BOOTH L R, miksera Pioneer (ztacze
TRS) i za posrednictwem Di-Box’a stereo wprowadzi¢ na stét monitorowy (lub
frontowy w przypadku sterowania monitorow z konsolety frontowej) a nastepnie
wystaé na monitory skonfigurowane do pracy stereo (jak na stageplan’ie)

OKABLOWANIE
Odpowiedniej jakosci uznanego producenta, spetniajgce normy bezpieczenhstwa.

OSWIETLENIE
W zaleznosci od wielkosci sceny oraz audytorium nalezy zastosowa¢ odpowiednig ilos¢
urzadzen osSwietleniowych uznanego producenta.

Przyktadowo dla sceny 12x10 nalezy zastosowac:

12 x Robe Robin Pointe lub ekwiwalent (kontra + scena)

12 x Robe Robin 800 LedWash lub ekwiwalent (kontra + front)
4 x Martin Atomic 3000 (kontra)

12 x Showtec Sunstrip Active — 10 channel (kontra)
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4 x Blinder Four Light (na publike)

1 x MDG lub 356 + wentylator

1 x Follow Spot min. 1,2 kW HMI

Dla mniejszych scen ilo$¢ urzgdzen mozna odpowiednio zmniejszyc.

EKIPA

Gromee przyjezdza bez wiasnej ekipy technicznej w zwiazku z tym prosi o
zapewnienie profesjonalnych i doswiadczonych realizatoréw dzwieku i Swiatta.

Procz powyzszych jest wymagana doswiadczona ekipa obstugujgca sprzet: inzynier
systemu frontowego, minimum jeden technik sceny, elektryk — wszyscy obecni przez caty
czas prob i podczas koncertu.

GARDEROBA i CATERING

Pomieszczenie wylacznie dla Gromee CATERING:
przygotowane dla 2 0sOb, suche,

zamykane, mozliwie  blisko  sceny.
WYPOSAZENIE:

- Swiatto - 1I. wody mineralnej niegazowanej
- gniazdko 230V - 11. wody mineralnej gazowanej
- 2 krzesta - 2. sokéw (jabtkowy 1l., pomaranczowy
- 2 szklanki 11.)
- stot - 0,5l. coca-cola, sprite
- lustro z o$wietleniem - napoje izotoniczne - 2 puszki/butelki
- reczniki papierowe, kosz na Smieci (isostar, powerade),
- reczniki bawetniane (2 sztuki) - napoje energetyczne - 6 puszek (red
- dostep do tazienki z toaletg zaopatrzong bull)
w mydto, papier toaletowy - kawa, herbata, cukier, mleko, cytryna
- 2 porcji obiadowych, przekaski, kanapki,
owoce
OCHRONA

Organizator zobowigzuje sie zadbaé o bezpieczenstwo wykonawcy, 0sOb jemu
towarzyszacych oraz publicznosci w miejscu imprezy.

Scena powinna by¢ zabezpieczona w taki sposob aby publiczno$¢ nie miata mozliwosci
wejscia na scene (barierki, wysoko$¢ sceny). Nad bezpieczenstwem publicznosci pod
sceng, wykonawcy oraz

sprzetu na scenie powinna czuwac ochrona w ilosci odpowiedniej do warunkéw w miejscu
koncertu.
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STAGE PLAN GROMEE

GROMEE

|5x230V|

Dl set

W razie pytan, sugestii oraz rozsgdnych pertraktacji prosimy o kontakt

Sara +48 790 536 256
Gromee +48 600 002 994
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