Agnieszka Chylinska

PLENER 2017

Rider oswietleniowy
Ver 3.0

Niniejszy dokument stanowi minimum techniczne umozliwiajgce artystom i realizatorom
przeprowadzenie koncertu na wtasciwym poziomie artystycznym i technicznym. Spetnienie ponizszych
zatozen jest obowigzkowe i warunkuje prawidtowe wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Prosimy o bezposredni kontakt z realizatorem na minimum 14 dni przed planowanym terminem
koncertu w celu ustalenia szczegdétéw oraz obowigzkowego wypetnienia i mailowego odestania
formularza z deklarowang specyfikacjg oswietlenia dostarczanego na planowane wydarzenie.

SPZRET OSWIETLENIOWY
MA Lighting gma2 Light 1 szt.
ProLights AIR6PIX 12 szt.
Martin MAC Quantum Profile 12 szt.
Clay Paky A.leda B-EYE K20 4 szt.
Robe Robin LED Wash 800 8 szt.
SGM Q-7 8 szt.
Led Par RGBW (4w1) 12 szt.
Molefay Four Light 11 szt.
Base Hazer Pro + Fan 2 szt.

ZAMIENNIKI

ProLights Air6Pix - brak zamiennikéw

Martin MAC Quantum Profile - mozliwa zamiana na inne urzadzenia podobnej klasy
Clay Paky A.leda B-EYE K20 - brak zamiennikéw

Robe Robin 800 LED Wash - mozliwa zamiana na inne urzagdzenia LED podobnej klasy
SGM Q-7 - SGM P-5



MODE URZADZEN

ProlLights Air6Pix - Mode Extended

Martin MAC Quantum Profile - Mode 16-bit
Clay Paky A.leda B-EYE K20 - Shapes

Robe Robin LED Wash 800 - Mode: 3

SGM Q-7 -8 CH

Led Par - 4 Ch (RGBW)

Grand MA2 - soft 3.2.2.16 (nie inny)

SCENA

Podczas koncertu tyt oraz boki sceny muszg by¢ wystoniete czarnym nie przeswitujgcym horyzontem.
Woystoniecie nie moze by¢ wykonane przy wykorzystaniu transparentnych siatek. Siatki mogg stanowic
jedynie jedng z warstw chronigcych przed deszczem, ale nie mogg by¢ jedynym elementem
wystaniajgcym. Wysokos¢é okna sceny nie moze by¢ mniejsza niz 6m. Wymiary sceny muszg wynosic
minimum 10m x 8m! W oknie sceny nie mogg znajdowac sie zadne banery, reklamy sponsorskie, neony,
ekrany LED czy inne elementy graficzne scenografii, ktére moga przeszkadza¢ w realizacji Swiatta podczas
koncertu. Dopuszczalne sg ekrany po bokach sceny - poza jej oknem, stuzgce do ewentualnej realizacji
kamerowej. Wykorzystanie ekranéw musi zostac¢ skonsultowane z Managerem. W najblizszym otoczeniu
sceny oraz przestrzeni przewidzianej dla publicznosci nie mogg by¢ wiaczone zadne inne punkty swietlne
takie jak: latarnie miejskie, bary gastronomiczne, podswietlone banery czy inne elementy Swietlne
zaktdcajace realizacje $wiatta scenicznego. Po bokach sceny nalezy postawi¢ dwa podesty o wymiarach
2m x 2m dla Realizatora Monitorowego oraz Technika Zespotu. Podesty muszg posiadac zadaszenie oraz
by¢ zabezpieczone przed ztymi warunkami atmosferycznymi.

PODESTY NA SCENIE

Na scenie powinny znajdowac sie 3 podesty:

Dwa podesty o wymiarach 2m x 2m i wysokosci 20 cm! Rozmieszczone zgodnie z ponizszymi rysunkami
(stage plan). Jeden podest pod perkusje o wymiarach 3m x 2m i wysokosci 40 cm rozmieszczony zgodnie
z ponizszymi rysunkami (stage plan)

FOH

Musi by¢ zbudowany z profesjonalnych konstrukcji typu Layher i wyposazony w plandeki, ktére
zapewniajg odpowiednig ochrone na wypadek ztych warunkéw atmosferycznych. Podest musi by¢
stabilny i w petni bezpieczny. Stanowisko Realizatora Swiatta powinny byé ustawione doktadnie w osi
sceny w odlegtosci 30 - 40m oraz zainstalowane min 2m nad ziemig (nad stanowiskiem Realizatora
Dzwieku). W przypadku gdy nie ma pietrowego Layhera stanowisko to nalezy ustawi¢ na podwyzszeniu
tak aby realizator miat petne pole widzenia sceny (ponad gtowami publicznosci). FOH musi by¢
zabezpieczony barierkami i pracownikiem ochrony. Podczas koncertu, przy realizatorze na state musi by¢
obecna osoba z ekipy dostarczajgcej sprzet o$wietleniowy, ktéra w razie awarii bedzie w stanie szybko
zareagowac i usungac usterke.



GRAND MA2 LIGHT

Musi by¢ catkowicie sprawna (suwaki, enkodery, ekrany). Musi posiadaé soft 3.2.2.16 (nie inny)!! Model
Ultra-Light nie jest akceptowany podobnie jak cata seria MAl. W przypadku braku mozliwosci
dostarczenia w/w stotu istnieje mozliwo$¢ odptatnego wypozyczenia od realizatora zespotu.

SMPTE

Do konsolety oswietleniowej musi by¢ podtgczony kabel XLR wychodzacy z konsolety dZzwiekowej, aby
podac sygnat SMPTE.

URZADZENIA

Muszg by¢ w petni sprawne i rozmieszczone zgodnie z zatgczonymi plotami (nalezy uwzglednic
symetryczno$¢ rozwieszenia), wyposazone w jednakowe lampy z podobnym czasem pracy (+/- 50h) - nie
dtuzszym niz 150h.

DOUGHTY

Nalezy powiesi¢ 12 elementéw systemu Doughty H Frame Large zgodnie z ponizszym rysunkiem.
W przypadku nie posiadania tego systemu nalezy skontaktowac sie z realizatorem i zaproponowaé inne
rozwigzanie.

PRAD

Ekipa dostarczajgca oswietlenie musi zabezpieczyé i zagwarantowac¢ odpowiednig moc zasilajaca!
Wszelkie potgczenia elektryczne muszg by¢ zabezpieczone tak by nie stanowity zagrozenia dla zdrowia i
zycia.

DIODA

Na scenie postawione s3g 3 ekrany diodowe o wymiarach 1.5m x 4m kazdy. Pixel Pitch moze maksymalnie
wynosi¢ 6.6mm. Do FOH-a musi by¢ dostarczony kabel HDMI dla realizatora. Procesory od diody musza
by¢ postawiona na FOH-u przy realizatorze. Podczas koncertu, przy realizatorze na state musi by¢ obecna
osoba z ekipy dostarczajgcej sprzet multimedialny, ktéra w razie awarii bedzie w stanie szybko
zareagowac i usungc usterke.

PROLIGHTS AIR6PIX

Urzgdzenia prosze wiesza¢ kablami z lewej strony a wyswietlaczem z prawej patrzac od frontu sceny.
W programie WYSIWYG jest btgd w konstrukcji urzadzenia dla tego prosze nie sugerowad sie plotem
Swiatta patrzgc na umiejscowienie kabli.

REALIZATOR OSWIETLENIA

Michat Krumholc
tel.: 509 - 977 - 431

mail: michal.krumholc@gmail.com

POLECANE FIRMY
Musnicki Sound System
Event Media Show


mailto:michal.krumholc@gmail.com
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CONTROL:
- Grand MA 2 Light (soft 3.2.2.16)

EX:

- 2x Base Hazer Pro + Fan

DOUGHTY:

- 12x H Frame Large

Legend

Symbol  Name

Count  Fixture Options

= Air6Pix 12 Mode: Extended
O Aleda K20 B-EYE 4 Mode: Shapes
[ -} g MAC Quantum Profile 12 Mode: 16-Bit
Robin LEDWash 800 Mode 8 Mode: 3
@ Led Par RGBW 4in1 12 Mode: RGBW
m o= Q7 8 Channels: 6
Thomas 4 Lite Par 36 1"
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CONTROL:
- Grand MA 2 Light (soft 3.2.2.16)

EX:

- 2x Base Hazer Pro + Fan

DOUGHTY:
- 12x H Frame Large

Legend
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= Air6Pix 12 Mode: Extended
O Aleda K20 B-EYE 4 Mode: Shapes
[ -} g MAC Quantum Profile 12 Mode: 16-Bit
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CONTROL:
- Grand MA 2 Light (soft 3.2.2.16)

EX:
- 2x Base Hazer Pro + Fan

DOUGHTY:
- 12x H Frame Large

Legend
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= Air6Pix 12 Mode: Extended
O Aleda K20 B-EYE 4 Mode: Shapes
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CONTROL:
- Grand MA 2 Light (soft 3.2.2.16)

EX:
- 2x Base Hazer Pro + Fan

DOUGHTY:
- 12x H Frame Large

Legend
Symbol  Name Count  Fixture Options
= Air6Pix 12 Mode: Extended
Q Aleda K20 B-EYE 4 Mode: Shapes
[ -} g MAC Quantum Profile 12 Mode: 16-Bit
Robin LEDWash 800 Mode 8 Mode: 3
=] Led Par RGBW 4in1 12 Mode: RGBW
m o= Q7 8 Channels: 6
Thomas 4 Lite Par 36 1"
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