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WYMAGANIA TECHNICZNE SĄ ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY
WYMAGANE JEST DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ RIDERA

ŚWIATŁO
Nazwa Firmy Osoba Telefon

DŹWIĘK
Nazwa Firmy Osoba Telefon

SCENA
Nazwa Firmy Osoba Telefon

SCENA
Scena powinna być stabilna, sucha i w pełni przygotowana pod względem bezpieczeństwa Artysty, 
a jej wymiar nie powinien być mniejszy niż: 
- klub i impreza zamknięta - min. 6m x 5m
- hala min 10x8 plus wybieg min 2x2 !!!
- plener min 12x10 plus wybieg min 2x2 !!!
- wysokość dachu dla plenerów min 7m
- podest min. 3m x 2m (pod perkusję ustawiony jak na rys. na  str. 5 i 6)
- podest min. 2m x 2m (pod chórek i klawisze ustawiony jak na rys. na  str. 5 i 6)
- Ze względu na wysoki poziom dźwięku na scenie, preferowane są dachy dwuspadowe, 

nie półokrągłe.

W przypadku eventów w klubach i małych pomieszczeniach konieczna jest 
pleksi do perkusji!

Organizator umożliwi ekipie technicznej zespołu zawieszenie kotary na 
froncie sceny, tuż przed koncertem!

Organizator zapewni 2 osoby do pomocy przy rozładunku i załadunku sprzętu 
(backline) oraz zawieszeniu kotary na 20 min przed koncertem.
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NAGŁOŚNIENIE
Niniejszy dokument zawiera informacje techniczne, umożliwiające wykonawcom i realizatorom 

dźwięku przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym.

Patrycja  Markowska przyjeżdża z  realizatorami  dźwięku  F.O.H i  MON,  technicznym sceny 
BACKLINE i realizatorem świateł. Wymagana jest obecność technika znającego dobrze przygotowany 
system  P.A.,  realizatora  monitorowego  i  oświetleniowego  oraz  elektryka.  Stół  monitorowy  jest 
niezbędny. Aparatura powinna być  w   pełni   zainstalowana, wysterowana, uruchomiona i sprawdzona 
przed przyjazdem zespołu.

NAGŁOŚNIENIE F.O.H.
Cała  aparatura  nagłośnieniowa  niezależnie  od  pleneru  czy  pomieszczenia  zamkniętego 

powinna  być  systemem  stereo,  o  min.  trój-  a  najlepiej  czterodrożnym,  aktywnym  podziale 
częstotliwości pasma audio. Gramy wyłącznie na aparaturze wykonanej przez profesjonalną firmę o 
uznanej  reputacji  (Meyer  Sound,  d&b,  DYNACORD  COBRA,  ElectroVoice,  Nexo,  etc.)  Nie 
akceptujemy aparatury niefirmowej, oraz małych systemów  typu Meyer Sound M’elodie, Nexo GeoS 
itp. Aparatura powinna dokładnie pokrywać dźwiękiem cały obszar nagłaśniany, musi być wolna od 
brumów i przydźwięku, strona lewa i prawa powinna grać identycznie!!! (należy zwrócić uwagę na 
przeciwfazy). Wskazane jest podwieszenie systemu P.A.. Moc aparatury powinna być dostosowana 
do nagłaśnianej przestrzeni i zapewniać min 100dBa na stacku realizatorskim w pełnym paśmie.

Zawsze prosimy przygotować pełnopasmowy frontfill! by zapewnić równomierne rozłożenia 
natężenia dźwięku w pełnym paśmie częstotliwościowym dla pola bliskiego przed sceną.

W przypadku długich obiektów oraz miejsc o nietypowym kształcie i akustyce pomieszczenia, 
prosimy przygotwać strefy opóźniające oraz outfill.

ZASILANIE:
Cały system (aparatura nagłośnieniowa + mikser frontowy i monitorowy + sprzęt muzyków) 

musi być zasilany z tego samego źródła, umożliwiającego odpowiedni pobór mocy – adekwatnie do 
potrzeb  zainstalowanej  aparatury.  Do  zasilenia  sprzętu  muzyków potrzebne jest  na  scenie  osiem 
punktów zasilania. 

Urządzenia zasilające – piony, rozdzielnie i podrozdzielnie, muszą posiadać aktualne atesty, 
dopuszczające  je  do  eksploatacji!!!  Każdy  punkt  zasilający  musi  posiadać  zabezpieczenie 
różnicowo-prądowe!  Firma zapewniająca nagłośnienie i  zasilanie sprzętu wykonawców, bierze na 
siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonawców, realizatorów i techników zespołu, 
podczas prób i koncertu.

INNE

Konieczny  jest  dwustronny  interkom scena  mikser  ze  słuchawko-mikrofonem sztuk  2,  możliwość 
podłączenia laptopa lub odtwarzacza MP3 za pomocą  kabla z wtykiem Jack 1/8 cala, oświetlenie 
mikserów i peryferii.

KONSOLETA F.O.H.

Preferowane stoły to: Soundcraft Vi6,Vi4, Yamaha PM5D, CL5, Avid Profile.  Mikser powinien 
być ustawiony w połowie długości widowni i na osi symetrii sceny. Nie akceptujemy ustawienia 
miksera w pomieszczeniach odseparowanych od sali koncertowej, z boku sali, na balkonach i 
pod nimi oraz we wnękach! Uwaga dotyczy również eventów zamkniętych.

PATRYCJA MARKOWSKA – Rider techniczny  2014                                                                                   Strona 2 z 9



KONSOLETA MONITOR

32 kanały mono, z poczwórną  parametryczną  regulacją  barwy, z możliwością  regulacji  szerokości 
cięcia w każdym paśmie i filtrem lo-cut regulowanym płynnie w kanale, umożliwiający zrobienie 12 
torów monitorowych.
Akceptowane stoły: Yamaha M7CL, Yamaha LS9/32 + skonfigurowany router wifi.
 

MONITORY
10 x monitor podłogowy skośny 2x12" +2" lub 1x15"+2" Preferowane monitory Meyer Sound MJF212, 
Meyer Sound UM100P, D&B MAX 15. Wymagany jest 1 system douszny Sennheiser 300IEM G2, 
G3, lub podobny. 

Ważne jest, aby wszystkie wedge i napędzające je końcówki były takie same!!! 

Uwaga!!! Konsoleta monitorowa powinna być ustawiona po prawej stronie patrząc od frontu sceny, 
w taki sposób aby umożliwić swobodny dostęp do sceny oraz bezpośredni kontakt wzrokowy 
z artystami (najlepiej na poziomie sceny).

Tory monitorowe:
Osoba Typ odsłuchu AUX

Rafał Wedge 2szt 1

Patrycja Wedge 3szt 2

Sebastian Wedge 1szt 3

Adek Wedge 1szt 4

Marcin Wedge 2szt 5

Marcin IEM mono 6

Radek 2xXLR 7,8

Sebastian IEM stereo 9,10

Patrycja IEM stereo 11,12

FX PLATE 15

FX HALL 16

PFL Wedge 1szt PFL
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Lista wejść
Nr Instrument Mikrofon Uwagi
1 Stopa  EV N/D 868 statyw krótki

2 Werbel góra własny statyw krótki

3 Werbel dół własny statyw krótki

4 Hh Shure beta 56

5 Tom 1 własny statyw krótki

6 Tom 2 własny statyw krótki

7 OH L Shure KSM 137

8 OH P Shure KSM 137

9 Ride Shure beta 56 statyw krótki

10 Bas DI BOX aktywny BSS, Radial

11 Bas mic własny

12 El. Git. 1 L Shure SM 57 statyw krótki

13 El. Git. 1 P Shure SM 57 statyw krótki

14 El. Git. 2 L Shure SM 57 statyw krótki

15 El. Git. 2 P Shure SM 57 statyw krótki

16 Aku. Git. DI BOX aktywny BSS, Radial

17 Key L DI BOX aktywny BSS, Radial

18 Key P DI BOX aktywny BSS, Radial

19 BGV Marcin Bezprzewód Shure SM 58

20 BGV Rafał Shure SM 58

21 BGV Sebastian Shure SM 58

22 PATRYCJA własny

23 FX TC Helicon Xlr

24 Zapas Bezprzewód Shure SM 58

25 Djembe Bezprzewód ATM 350

26 Metronom DI BOX

27 BGV Radek Shure SM 58

28 MacBook L Xlr

29 MacBook P Xlr

30 TB

Ze względu na drewniane obręcze przy perkusji, wszystkie mikrofony muszą 
być na statywach.
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STAGE PLAN



OŚWIETLENIE



12 x MAC 700Profile / ROBE ColorSpot 700AT 

- 8 x CP AlphaBeam 300. 

- 14 x MAC 301/ MAC 401 / JB LED A7 Zoom

- 2 x ATOMIC3000 (Mile widziane Color Changer-y)

- 9 x Blinder (4x650W). 

- 1 x Reflektor prowadzący 1200W + filtry CTO i czerwony + podest. 

- 2 x JemZR33 (płyn tylko firmy Jem) + wentylator. 

- 1 x GrandMA2. (istnieje możliwość wypożyczenia konsolety)

- 1 x Krata na BACKDROP na wyciągarkach

- Wszystkie urządzenia muszą być w 100% sprawne.



- Boki muszą być wysłonięte czarnym materiałem.

- Na czas koncertu Patrycji Markowskiej, wszystkie latarnie, lampy, i inne źródła 
światła znajdujące się w pobliżu sceny należy koniecznie wyłączyć !!!

- Zespół przywozi ze sobą BACKDROP o wymiarach: 12m x 6m, waga: 40kg. 

Prosimy o przygotowanie kraty na osobnych wyciągarkach, tak aby można było 

umieścić go w tle sceny bezpośrednio przed koncertem Patrycji Markowskiej i 

zdemontować od razu po koncercie. Uprzejmie prosimy technicznych o pomoc w 

montażu i demontażu BACKDROP-u.

VIDEO:

Mile widziane są ekrany po bokach sceny, na których wyświetlany jest koncert, 

realizowany z kamer na żywo, tak aby publiczność stojąca dalej, widziała co dzieje 

się na scenie.

!!! WYMAGANY KONTAKT Z REALIZATORAMI !!!
FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO TELEFON E-MAIL:

Manager: Jacek Jastrowicz +48 693 773 700 j.jacek@musicart.pl

Road manager: Anna Cieplicka +48 697 773 555 ania@musicart.pl

Realizator F.O.H: Maciek Prokopowicz +48 698  611 390 maciekprokopowicz@gmail.com

Realizator monitor: Tomasz Adamowicz +48 506074792 krakustyk@interia.pl

Realizator świateł: Marek Ratuszny +48 608 029 164 marek@mr-technika.pl

BARDZO PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE, WYPEŁNIENIE 
TABEL ORAZ PODPISANIE I ODESŁANIE WRAZ Z UMOWĄ 

KONCERTOWĄ

Organizator zobowiązuje się na 2 tygodnie przed koncertem potwierdzić w formie pisemnej (po 
konsultacji  telefonicznej  z  realizatorami)  listę  sprzętu  oraz  kontakty  do  ekipy  technicznej 
współpracującej przy realizacji koncertu.



Przeczytane i zaakceptowane przez
 ORGANIZATORA

Wykaz preferowanych firm
W przypadku firm nieznajdujących się na poniższej liście, bezwzględnie wymagany 
jest  kontakt  z  realizatorami,  oraz  przesłanie  pocztą  elektroniczną  listy 
proponowanego przez Państwa sprzętu. 

Preferowane firmy nagłośnieniowe:

 GMB Pro Sound – Warszawa +48 601 251 001 
  Gigant Sound – Poznań +48 601 701 456 
  Fotis Sound – Poznań +48 501 366 601 
  Audio Tech – Kraków +48 602 214 269 

ProSound Jarosław Kaszyński – Kraków +48 501 343 666 
Concept Music Art – Kraków – 504 112 036 (kluby i eventy + światło)

 MUSIC COOK Sound Design – Bochnia +48 605 358 131 
 Target Sound - Katowice - +48 601 940 471 

PogoArt – Wrocław – + 48 609 053 222
Top Service – Legnica - + 48 601 780 108

Audiosound – Gorzów Wlkp. - +48 601 735 010
DMS Pro – Białystok - +48 606 815 111

OPTIS – Płock - + 48 505-087-554
          BAYERMEDIA –Suwałki  - +48 501 304 090

Preferowane firmy oświetleniowe:

TSE – Pruszków  +48 (22) 110 00 17,  110 00 18
OPTIS – 505 087 554

LEVEL Wronki k. Poznania 602 273 808
Transcolor – Warszawa +48 22 846 28 71

Groda – Ostrołęka +48 608 533 660
Quattro Marek Fajkiel – Kraków +48 501 33 42 43

Target Sound - Katowice 601 940 471
Concept Music Art – Kraków – 504 112 036
ourmedia.pl - Opole - +48 604 283 869

Robiko – Białystok - + 48 602 299 624
BAYERMEDIA –Suwałki  - +48 501 304 090

http://ourmedia.pl/
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