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Par 64 VNSP + 1/2 CTB
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BLUE CAFE live 4.2

biuro@x-art.pl
biuro@grupaprofit.pl

ks@bluecafe.com.pl

E-mail| swiatlo@bluecafe.com.pl
E-mail| swiatlo@bluecafe.com.pl

E-mail
E-mail

E-mail

File

BLUE CAFE 4,2

509 640 200
509 640 200
505 036 647
600 010 745
609 487 227

BLUE CAFE

Cell
Cell
Cell
Cell

Cell

Adam KRZYZAK Gewartowski
Adam KRZYZAK Gewartowski
Zygmunt Charytonik

Maciek Knigawka

Kamila Sowifiska

Lighting Designer
Lighting Producer
Lighting Producer

Laser Producer

Band Manager
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UWAGI: OADOHA

Minimalne wymiary sceny bankietowa 8xém, plenerowa 12x10 z podwyzszeniem po catej szerokosci 40cm.
Stanowisko realizatora powinno znajdowac na podwyzszeniu ok 0.5m centralnie przed scena.

Folowspot zamontowany ok Tm wyzej jak poziom sceny ! do komunikacji potrzebny interkom lub radiotelefon.
Scena musi by¢ wystonieta gestym nietransparentnym horyzontem nie siatka.

Potrzebna jest jedna osoba do ustawien Swiatet z mozliwoscig wejscia na kratownice z odpowiednimi
zabezpieczeniami. Niedopuszczalne jest montowanie systemu monitorowego w oknie sceny!

Wszelkie zriany sprzetu, rozrmieszczenie wyragaja konsultagji z realizatorem wyltacznie droga e-mail.
Kazdorazowo wymagany jest kontakt z realizatorem w celu potwierdzenia spetnienia wymagan ridera
oswietlenia, ktéry jest nieodtgczng czescig umowy.

Horyzonty musza posiadac aktualny atest p.poz, a instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpradowo.
Niedopuszczalne sg urzadzenia firm ELATION, FUTURELIGHT, FLASH, itp.

Informacje techniczne.

Frontowy i sSrodkowy tras nie moze byc nizej jak konstrukcja z tytu.
Wskazane jest aby Srodkowa i frontowa konstrukcja byta zamontowana wyzej od tylnlej
Cafa Instalacja elektryczna i DMX powinna by¢ wykonana schludnie .

Zamienniki urzadzen

MAC 700 / ROBE AT 700 / VAR*LITE VL 770 / CP ALPHA 700 / DTS infinity
MAC AURA / MAC 301/ ROBIN 600 wash/ DTS NICK 600 WASH / JB7

Konsoleta

GRAND MA full size / GRAND MA light

Folowspot

Dowolny na zaréwce min 1200W z ptynnym dimerem i irysem.
LASER : kontakt Maciek Knigawka 600 010 745

METRYCZKA OSWIETLENIA BLUE CAFE

po wypetnieniu odestac na swiatlo@bluecafe.com.pl

Ustalenia z realizatorem odnosnie zmian i zamiennikéw urzadzen!

Nazwa firmy wykonujacej technike oswietleniowa Podpis i kontakt do osoby odpowiedzialnej
za spetnienie warunkéw ridera

UWAGA ! metryczke nalezy wysta¢ do pieciu dni przed data koncertu. wysiwyg



